
5

Veiligheidssteun BSM

Wanneer de vrachtwagens hun oplegger aan de kaai achter- 
laten en hem losmaken van de trekker, moet de voorkant van  
de oplegger ondersteund worden tijdens het overladen van de 
goederen. Hierdoor wordt vermeden dat hij kantelt bij het passe-
ren van een heftruck. We bieden u 2 soorten steunen aan:

Veiligheidssteun BSM 
Buisprofiel. Capaciteit: 15 ton. Eigengewicht: 75 kg.  
De hoogte is instelbaar van 1080 tot 1300 mm. 5 standen  
instelbaar via pennen.  
Breedte 550 mm, lengte 1200 mm. Hij heeft 2 rubberen wielen  
Ø 200 mm en een hendel voor eenvoudige plaatsing van de 
steun onder de oplegger.

Hefsteun BSV 
Deze steun wordt centraal geplaatst ten opzichte van de 
breedte van de oplegger. Hij heeft een capaciteit van 45 ton 
statisch vermogen en 18 ton hefvermogen. Zijn eigengewicht 
bedraagt 45 kg. De hefhoogte is instelbaar van 1000 tot 1300 
mm via zijn omkeerbare ratel (rechts/links) voor omhoog/
omlaag. Hij heeft 2 rubberen wielen op lagers en 2 hendels 
voor eenvoudige bediening.  
Grote stalen kop Ø 200 mm met antislipoppervlak.

Veiligheidssteunen. 
Voor perfecte ondersteuning 
van de opleggers.

Hefsteun BSV


