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DL1000 – DL1300 – DLS1000 – DLS1300 
 

Ces lampes de quai permettent d’éclairer efficacement 
l’intérieur du camion afin de faciliter le chargement et le 
déchargement des marchandises. 

 

Modèle DL :........ Lampe de quai avec bras articulé. 

 

Modèle DLS : ..... Lampe de quai avec bras articulé et 
amortisseur de chocs. 
L’amortisseur permet d’éviter la casse en 
cas de collision avec un chariot élévateur. 

 

 

Caractéristiques :  

 Bras en acier jaune à double articulation. 

 Amortisseur (sur DLS uniquement). 

 Alimentation : 230V 50Hz. 

 Avec interrupteur. 

 Ampoule protégée par une grille. 

 Type d’ampoule à utiliser (non fournie) : PAR38  80W ou équivalent LED. 
(voir ci-dessous) 

 

Modèle Longueur Amortisseur 

DL1000 1000 mm Non 

DL1300 1300 mm Non 

DLS1000 1000 mm Oui 

DLS1300 1300 mm Oui 

 

Ampoule à LEDs pour lampe de quai DL et DLS (option) : modèle SK.69.701.007 

 Conception robuste. 

 Forme PAR38 - culot E27. 

 Très longue durée de vie. Permet d’importantes économies d’énergie et de coûts de 
maintenance. 

 Consommation : 17W. 

 Eclairage équivalent à une lampe halogène de 125W. 

 Particulièrement adapté à la protection des yeux grâce à l'absence de rayons UV.  


